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前言 
 

首先，非常感谢您购买本公司 UT-P43&UT-P44 电流探

头。本手册包括安全概述、产品简介、主要技术指标及使用

方法等方面的内容。请在开始使用前仔细阅读本手册。 

除非另外声明，本手册中出现的“产品”、“探头”均指

UT-P43&UT-P44 电流探头。 

 

产品保证和保修服务： 

本公司保证 UT-P43&UT-P44 电流探头的性能完全达到

本手册中所列的各项技术指标。本公司对该产品所采用的原

材料和生产工艺进行严格控制，确保产品稳定可靠，并承诺

对产品本身提供一年的保修服务。 

本保修服务仅限于产品在保修期内并在正常使用和管

理情况下所发生的质量故障，不适用于被错误使用、无人管

理、遭受事故或处于非正常环境中使用的情况。 

仅作以上保证，不作任何其他明示的或默示的保证，其

中包括适销性，对某种特定应用的合理性和适应性的保证。

不论在合同中、民事过失上或其他方面，本公司不对任何特

殊的、偶然的或间接的损害负责。 
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一、安全概述 
 

为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备

的安全，请严格遵照下列安全操作规范： 
 

 使用正确的电源适配器：必须使用本产品原配电源适配

器，以免造成探头损坏。 
 

 掌握并采用正确的连接和断开方法：在连接或断开测试

对象前必须确保测试对象处于不带电状态。 
 

 掌握并采用正确的连接和断开方法：连接时应先将探头

输出端连到测试仪器再连接探头输入；断开时要先断开

测试输入再断开探头输出端的连接。 
 

 接地：本产品通过 BNC 输出端子与示波器的大地相连，

使用过程中务须保证接地可靠。 
 

 请注意本产品允许测量对象带电电压范围，不要超范围

使用。 

 请不要在产品外壳被打开的情况下使用本产品。非专业

人员请不要打开本产品的外壳。 
 

 请不要在易燃易爆环境下使用本仪器。 
 

 请不要在过于潮湿的环境中使用本仪器。保持本产品的

干燥与整洁。 
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二、产品简介 
 

UT-P43&UT-P44 电流探头采用先进的磁电感应器，通

过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的精准测量。

主要用于需要进行对导体电流的测量分析。 

该系列电流探头测量量程是 20A/40A（DC + peak AC）。

其测量电流信号的频率带宽最高可达 50MHz。 

该系列电流探头可与本公司生产的 UT-P35&UT-P36 系

列差分探头配合使用，对电路进行完整的电压、电流、功率

分析。任意两者之间延时误差小于 1ns。 

该系列电流探头外型精巧、结构坚固，同时具备很高的

稳定性和精确度。 

 

应用场所示例 

■ 非接触电流测量          ■ 功率分析测量 

■ 新能源应用设计          ■ LED电源设计 

■ 开关电源设计            ■ 电源转换等相关设计 

■ 逆变电源﹑UPS电源       ■ 焊接﹑电镀电源 

■ 变频器、变频家电        ■ 电机检测维护 

■ 电工电子实验            ■ 低压电器试验 

■ 电力和电力传动实验等 
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三、主要技术指标 
 

电  气  性  能 

型号 UT-P43 UT-P44 

带宽（-3dB） 25MHz 50MHz 

上升时间 14ns 7ns 

最大测量电流 20A（DC + peak AC） 40A（DC + peak AC） 

电流转换比 100mV/A 50mV/A 

精度 ± 3% 

最大测量脉冲电流 50A（Tp ≤10μs） 

最大测量对地电压 400V（DC + peak AC） 

噪声 ≤ 1mVrms 

线性度 ±1% 

延迟时间 20ns±1ns 

电源适配器 

输出电压 
DC9V，1000mA 

电源适配器 

输入电源 
AC100~240V，50~60Hz 

机  械  规  格 

最大测量线径 4.5mm 

输出线长度 约 130cm 

探头主体尺寸 188×40×24（mm） 
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探头主体质量 150g 

环  境  特  性 

工作温度 0~40℃ 

储存温度 -10~45℃ 

工作湿度 85%RH 

储存湿度 90%RH 

工作海拔高度 3000m 

贮存海拔高度 12000m 
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四、收货检查及使用前检查 

1、收货检查 

我们的每套产品在出厂前均已经过了严格的检验。当您

收到产品时，请先查看包装箱是否完好，若包装箱已受损，

须立即开箱检查，以防产品在运输过程中受损或配件遗失。

如发现产品受损或配件遗失现象，请立即与承运商和经销商

联系。 

装箱清单： 

说明书一本 

电流探头一只 

电源适配器一只 

 

2、使用前检查 

在将电源适配器插到电源插座上之前，请确认所使用的

电源电压正常。电源电压应如下表所示，若不正常有可能导

致本产品损坏。 
 

适配器输入电压范围 频率范围 

AC100V~240V 50~60Hz 
 

警告：为防止损坏，请使用本产品原配电源适配器！ 
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五、产品示意及说明 
 

1、UT-P43&UT-P44 电流探头示意图： 
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六、附件示意及说明 
 

UT-P43&UT-P44 电流探头的附件包括电源适配器一

只。如图示： 

1、电源适配器 
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七、使用方法 
 

UT-P43&UT-P44 电流探头的使用非常简便，但对此产

品不熟悉的用户应先完整阅读本说明书后再开始操作。 
 

1、操作步骤： 

1） 使用之前须先确认电源适配器输入电源电压正常。 

2） 在不同的测试场合下，为了得到精确的测量结果，测试

前应进行消磁和直流平衡调节。具体步骤如下： 

 将示波器通电预热约 20 分钟，将用于连接探头的示

波器通道置于最高灵敏度档调零； 

 将电流探头输出 BNC 连接到示波器调零完成的通

道输入端； 

 电流探头的测试卡槽应空置，拨动卡槽上盖滑动开

关，确保卡槽上盖合拢良好； 

 按动消磁按键； 

 调节平衡旋钮，使显示信号为零。 

3） 向后滑动卡槽上盖，打开测试卡槽上盖，将测试导体卡

入测试卡槽并推紧滑动开关闭合卡槽上盖。此过程应保

持测试导体未上电状态。 

4） 将导体上电，根据需要调节示波器设置，读取测量结果。

测量结果为正值时表示导体中的流过电流与测试卡槽

上盖上标明的箭头方向一致。如图 7-1 所示。 

5） 测试完成后，先断开导体电源，再将导体从卡槽中取出。 



 
 

 
12 

 

 

 

 

 

 

          图 7-1                      图 7-2 

 

2、使用技巧示例： 

1）需要测量两根导体的差分电流波形时，可将两根导体按

电流相反方向同时卡入测试卡槽进行测量。需要测量两根导

体的叠加电流波形时，可将两根导体按电流相同方向平行卡

入测试卡槽进行测量。 

2）测试电流较小需提高测试灵敏度时，可将导线绕几匝穿

过卡槽。测量读数除以穿过卡槽的导线根数即可得到所需结

果。如图 7-2 所示。 

 

3、简单故障现象及排除方法 

电源指示灯不亮或

闪烁 

检查电源适配器插头与电源插座的连

接或输出与探头之间的连接； 

检测电源适配器是否工作正常。 

测量波形不能稳定

显示或误差明显 

检查探头测试卡槽是否合紧密闭合； 

检查探头输出与示波器的连接； 

更换探头或测量仪器进行排查。 
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